
Jellemzõ ömledékanyag összetétel

Típus Hozaganyag %C %Si %Mn %Cr %Ni %Mo Egyéb Ferrit

Feszültség DC

OK Flux 10.10 Villamos salakhegesztés
Típus Bázikus BFB 6 63356 DC+ 17 B 1-12 (DIN 32522)

Általános leírás
Az agglomerált OK  Flux 10.10 fedőport villamos 
salakhegesztéssel (VSH) végzett szalagelektró-
dás plattírozásra fejlesztették ki. Különösen al-
kalmas a stabilizálatlan, vagy Nb-mal stabilizált 
Cr, CrNi és CrNiMo ötvözésű korrózióálló 
acélszalagokhoz. A hegeszthetőség, a salak-
leválás és a varratfelület kiváló.

Sûrûség
≈1.0 kg/dm3

Bázikussági index
4.0

Porfogyasztás, kg por/kg huzal

25V 0.5

Általános információk

Szárítás
300°C-on 2h

Leolvadási teljesítmény
20 kg/h a következő paraméterekkel: DC+,
1250 A, 25 V, 9 m/h, 60 mm széles szalag.

1. “308L”szalaggal felrakás 2.25Cr 1Mo acélra, tipikus paraméterek: DC+, 1250 A, 25 V, 9 m/h
Szalag“309L” OK Band 11.71 0.015 0.2 1.8 21 11.4 - - -
Varratösszetétel az 1. rétegben 0.023 0.45 1.2 18.5 10 - - FN 6

2. “347” szalaggal felrakás 2.25Cr 1Mo acélra, tipikus paraméterek: DC+, 1250 A, 25 V, 9 m/h
Szalag“309LN” OK Band 11.72 0.015 0.2 1.8 21 11 - Nb=0.5 -
Varratösszetétel az 1. rétegben 0.023 0.47 1.2 19 10 - Nb=0.4 FN 7

3. “316” szalaggal felrakás 2.25Cr 1Mo acélra, tipikus paraméterek: DC+, 1250 A, 25 V, 9 m/h
Szalag“309LM” OK Band 11.73 0.015 0.2 1.8 20 13.7 2.7 - -
Varratösszetétel az 1. rétegben 0.024 0.4 1.2 18 12 2.7 - FN 8

ok_band_1171.pdf
ok_band_1172.pdf
ok_band_1173.pdf

